
Lieriösokka 

DIN EN ISO 8734, Tyyppi A, Aiemmin  DIN 6325

Koodi: 
7126 . 

Raaka-aine: Valmistajan erikoisteräs

Kovuus: 60 ± 2 HRC 

d m6 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 13 14 16 20 

a ≈ 0,12 0,20 0,25 0,3 0,4 0,5 0,63 0,8 1 1,2 1,6 2 2 2 2,5 

c 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,7 2,1 2,6 3 3,8 3,8 3,8 4,6 6 

r1 min. – 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 

max. – 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 1,7 1,8 2 

Nimellis-

mitta l     min max

4 3,75 4,25 
5 4,75 5,25 
6 5,75 6,25 

8 7,75 8,25 
10 9,75 10,25 
12 11,50 12,50 
14 13,50 14,50 
16 15,50 16,50 
18 17,50 18,50 

20 19,50 20,50 
24 23,50 24,50 
28 27,50 28,50 

32 31,50 32,50 
36 34,50 35,50 
40 39,50 40,50 

45 44,50 45,50 
50 49,50 50,50 
55 54,25 55,75 

60 59,25 60,75 
70 69,25 70,75 
80 79,25 80,75 

90 89,25 90,75 
100 99,25 100,75 

120 119,25 120,75 



Lieriösokka kierteellä

DIN EN ISO 8735, Tyyppi A, mukaan. Aiemmin DIN 7979

Koodi: 7227 . 

Raaka-aine: Valmistajan erikoisteräs

Kovuus: 60 ± 2 HRC 

d1 m6 4 5 6 8 10 12 13 14 16 20 
r 4 5 6 8 10 12 13 14 16 20 

d2 M 3 M 3 M 4 M 5 M 6 M 6 M 6 M 8 M 8 M 10 
d3 3,3 3,3 4,3 5,3 6,4 6,4 6,4 8,4 8,4 10,5 

t1 4,5-6 4,5-6 6 8 10 10 12 12 12 16 
t2min. 7-10 7-10 10 12 16 16 18 20 20 25 

t3 0,8 0,8 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 

a 0,4 0,5 0,8 1,0 1,2 1,6 1,8 1,8 2,0 2,5 

C 1,3 1,7 2,1 2,6 3,0 3,8 3,8 4,0 4,6 6,0 
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